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Oggiil "sistema per tenda’ha acquisito una valenza completamente diversa dal passato sie
sotto I'aspetto estetico sia sotto quello funzionale.

IDEA OUTDOOgtesenta un sistema per tende completo in goadi risolvere ogni esigea
sia per uso residenziale che mgandi ambienti.

Letende tecnichea rullo, le enezianee le tendeplisseconsentono di otteneg straordinari
effetti di regolazione della luce.

Informazioni piu dettagliate sui prodotti propostila disponibilita e caratteristiche vengono
fornite a richiesta.




Tendea mullo

Questa tipologia di tende prende il nome dal supporto tondo (tubo/rullo) sul quale si avvolg
il tessuto che deve esseassolutamente teso e perfettamente squadrato.

Per le moderne tende a rullo si devono utilizzare tessuti che possano esseéaé &fhiti in
modo che le trame non sfilineenza orlatura.

Il comando puo essere

U acatena:il movimento etrasmesso tramite una catenella a pallini che ruotaililor per
la salita o la discesa;

U amotore: con pulsante o telemmando, alimentatalalla rete ca batteria interna al rullo;

U amolla: con una molla interna al rullo caricata a dovere, libera o con dei blocchi a scatt
per fermare la risalita in qualunque posizione. Il movimento e sollecitato da una corda
maniglia fissate al fondale
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Completa la gamma delle tende a rullditeea Desigrche si contraddistingue per il tessuto
stampato anche personalizzabile.

La massima qualita di stampa (HD) assieme ad un tessuto estremamente dalattovita a
guesta nuova collezione
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Tende a rullo con movimentazione a catena

Informazioni piu dettagliate sui modelli disponibili e sui tessuti verraionaite a richiesta.
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Tende a rullo con movimentazione a motore

Informazioni piu dettagliate sui modelli disponibili e sui tessuti verranno fornite a richiesta.




Q motion

™

Un motore Gapacosse=
.di controllare la luce
I'con un sepnplice tocco della mano:

MOTORE SENZA CAV|, LEGGERO
E INCREDIBILMENTE SILENZIOSO.
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Semplice e veloce da installare, nessuna attrezzatura speciale

Semplice da programmare

Una tenda motorizzata touch control (comandabile anche al tatto)




Tende a rullo con movimentazione a molla

Informazioni piu dettagliate sui modedlisponibili e sui tessuti verranno fornite a richiesta.




Tende a rullo con movimentazione ad argano

Informazioni piu dettagliate sui modelli disponibili e sui tessuti verranno fornite a richiesta.




Tende a rullo design

Informazioni piu dettagliate sui modelli disponibili e sui tessuti verranno fornite a richiesta.




Tende Nano Sitem
Tipo di applicazione:evticale e su finestreasistas
Ambiente di applicazionentierno

Cassonetto:litessuto e fissato alla parte alta della finestra. 1l cassonetto CN36 in allumini
estruso funziona come un fondale

Guide: in alluminio estruso

Rullo di avvolgimento: @ 10 mm in alluminio o ferro zin€ato
Colore: bianco RAL 9010 manto verniciato

Manovra: manuale, con meccanismo interno a molla
Fissaggio: a serramento, direttamente al vetro

Dimensioni: min. L 35 x H 40 emax L 125 x H 140 cm




Tende verticali
Indicateper ambienti domestici e professionali.

Orientamento con azionamentocatenella. Traslazione con azionamento a corda.

Installazione a soffitto a parete.

Informazioni piu dettagliate sui modelli disponibili e sui tessuti verranno fornite a richiesta.




