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 RECINZIONI in PVC 

 

Catalogo E.1.1 

 

Recinzioni in PVC, un prodotto che dura nel tempo 

 

 

Le recinzioni in PVC il presente e il futuro delle recinzioni che oltre ad essere solide e robuste 

non necessitano di manutenzione. 

Il PVC è un materiale riciclabile, sicuro e mantiene inalterate nel tempo le sue caratteristiche. 

Architettonicamente è sobrio nella sua linearità e si colloca in modo ottimale in ogni contesto 

completando ogni ambiente a cui è destinato offrendo protezione e delimitazione. 

Quanto proposto è un prodotto di alta qualità al 100% di vinile vergine e con alta protezione 

ai raggi UV. 

Caratteristiche principali 

Resistono ad una forbice di temperatura che va dai -40 ai +70 gradi. La presenza del 10% di 

biossido di Titanio inoltre garantisce la resistenza ai raggi UV e allo scolorimento. 

[ΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǊŜŎƛƴȊƛƻƴƛ ŝ ǎŜƳǇƭƛŎŜ Ŝ ǎƛŎǳǊŀΦ 

Le recinzioni in PVC non richiedono manutenzione di nessun genere, un altro grande risparmio 

se paragonate alle classiche recinzioni in legno o in ferro. 
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Le recinzioni sono in vinile naturale al 100% e prive di piombo. 

      

 

 

COLLEZIONE CLASSIC 

Le recinzioni proposte in questa collezione sono le più usate per la loro versatilità. 

Sono perfettamente idonee per recintare piscine e o giardini, delimitare spazi pubblici o 

destinati al gioco dei nostri figli e come recinzioni della nostra abitazione. 

Queste recinzioni non presentando angoli vivi e spigoli ed essendo in PVC vergine sono 

decisamente più sicure (per bambini e animali) rispetto al legno o al ferro. 

Campo di impiego più comune: 

residenziale; 

pubblico (es. parco giochi per bambini - zone dedicate al contenimento di piccoli animali); 

strutture ricettive (es. hotel ς agriturismi e altre). 
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Modello FC4 Collezione CLASSIC 

 

Misura standard per pannello: L 1830 mm x H 1220 mm 

Palo (A01): 100 x 10 mm  

Traversa (A14, A14B): 50,80 x 88,50 mm 

Rivestimento inserto in alluminio traversa inferiore  

Picchetto (A15): 22,20 x 76,20 mm 

/ŀƴŎŜƭƭƛ ǎǳ ƳƛǎǳǊŀΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC4 (L 1830 mm x H 1220 mm) 

100 x 100 Palo 

(A01) 
50,80 x 88,50 Traversa superiore 

(A14) 

22,20 x 76,20 Picchetto 

(A15) 

50,80 x 88,50 Traversa inferiore 

(A14B) Inserto in alluminio  

11 pz 

(A01)   Lunghezza 1930 x n° 1 pz 

(A14)   Lunghezza 1780 x n° 1 pz 

(A14B) Lunghezza 1780 x n° 1 pz 

(A14B) Lunghezza inserto in alluminio 1780 x n° 

1 pz 

(A15)   Lunghezza 1020 x n° 11 pz 

Unità di misura: 

mm 
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         Modello FC5 Collezione CLASSIC 

 

Misura standard per pannello: L 1830 mm x H 1220 mm 

Palo (A01): 100 x 100 mm  

Traversa (A14, A14B): 50,80 x 88,50 mm 

Rivestimento inserto in alluminio traversa inferiore  

Picchetto (A15): 22,20 x 76,20 mm 

Cancelli su misura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A01)   Lunghezza 1930 x n° 1 pz 

(A14)   Lunghezza 1780 x n° 1 pz 

(A14B) Lunghezza 1780 x n° 1 pz 

(A14B) Lunghezza inserto in alluminio 1780x n° 1 pz 

(A15)   Lunghezza 1020 x n° 2 pz, 963 x n° 2 pz, 921 x n° 2 pz, 

891 x n° 2 pz, 873 x n° 2 pz, 867 x n° 1 pz 

Unità di misura: mm 

100 x 100 Palo (A01) 

50,80 x 88,50 Traversa superiore (A14) 

22,20 x 76,20 Picchetto (A15) 

50,80 x 88,50 Traversa inferiore (A14B) 
Inserto in alluminio 

11 pezzi 

FC5 (L 1830 mm x H 1220 mm) 
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Modello FD1 Collezione CLASSIC 

 

Misura standard per pannello: L 1830 mm x H 1220 mm  

Palo (A01): 100 x 100 mm 

Traversa (A14B): 50,80 x 88,50 mm 

Rivestimento inserto in alluminio traversa inferiore  

Picchetto (A11): 37,50 x 37,50 mm 

Cancelli su misura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

FD1 (L 1830 mm x H 1220 mm) 

50,80 x 88,50 Traversa superiore 

(A14B) 

100 x 100 Palo 

(A01) 

37,50 x 37,50 Picchetto 

(A11) 

50,80 x  88,50 Traversa inferiore 

(A14B) Inserto in alluminio 

16 pezzi 

(A01)   Lunghezza 1930 x n° 1 pz 

(A14B) Lunghezza 1780  x n° 2 pz 

(A14B) Lunghezza inserto in alluminio 1780 x n° 1 

pz 

(A11)    Lunghezza 1020 x n° 16 pz 

Unità di misura: mm 
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COLLEZIONE SEMI-PRIVACY 

Queste recinzioni offrono una vista limitata, dando un senso di privacy, ma senza chiudere 

ƭΩŀǊŜŀ ŀƭƭŀ Ǿƛǎǘŀ ƛƴǘŜǊƴƻκŜǎǘŜǊƴƻΦ 

Il modello SEMI-PRIVACY FD3 prevede una struttura del pannello alta come i modelli PRIVACY 
ma con la differenza che permette il passaggio di luce.  

La distanza tra le doghe è di circa 3 cm consente di ottenere una buona privacy ma consente 
una visuale interno/esterno. 

Si prestano in modo ottimale a separare zone particolari come ad esempio le aree ecologiche. 

Campi di impiego più comuni: 

residenziale (frangivento / separatore tra villette a schiera); 

industriale (recinzione perimetrale di capannoni o aree particolari); 

 pubblico (recinzione per zone ecologiche). 
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Modello FD3 Collezione Semiprivacy 

 

Misura standard per pannello: L 1830 mm x H 193 mm 

Palo (A01): 127 x 127 mm  

Traversa (A14B, A07): 50,80 x 88,50 mm 50,80 x 152,40 mm 

Pannello (A16): 22,20 x 152,40 mm  

Cancelli su misura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FD3 (L 1830 mm x H 1930 mm) 

(A01)   Lunghezza 1930 x n° 1 pz 

(A14)   Lunghezza 1780 x n° 1 pz 

(A14B) Lunghezza 1780 x n° 1 pz 

(A07)   Lunghezza 1780 x n° 1 pz 

(A16)   Lunghezza 1670 x n° 9 pz 

Unità di misura: mm 

50,80 x 88,50 Traversa superiore 

(A14B) 

127 x 127 Palo (A01) 

50,80 x 88,50 Traversa di mezzo (A14) 

22,20 x 152,40 Pannello (A16) 

50,80 x 152,40 Traversa inferiore (A07) 

9 pezzi 
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COLLEZIONE PRIVACY 

Le recinzioni PRIVACY ŀƭǘŜ Ŏƻƴ ƛƭ ǇŀƴƴŜƭƭƻ ŎƛŜŎƻ ƛƳǇŜŘƛǎŎƻƴƻ ƭŀ ǾƛǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ŎƘŜ ǎƛ ǾǳƻƭŜ 

delimitare e permettono la privacy totale di chi ne usufruisce. 

Tutte le recinzioni hanno entrambi i lati rifiniti. 

 

 

 



 

 
 

9 

           Modello FA1 Collezione PRIVACY 

 

Misura standard per pannello: L1860 mm x H 1930 mm 

Palo (A01): 127 x 127 mm  

Traversa (A02 o A02B): 50,80 x 152,40 mm 

Rivestimento inserto in alluminio traversa inferiore  

Pannello (A03): 22,20 x 296,50 mm 

Profilo a U (A27): 26 x 24 mm  

/ŀƴŎŜƭƭƛ ǎǳ ƳƛǎǳǊŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FA1 (L 1860 mm x H 1930 mm) 

50,80 x 152,40 Traversa superiore (A02) 

127 x 127 Palo (A01) 

24 x 26 Profilo a U (A27) 

22,20 x 296,50 Pannello (A03) 

50,80 x 152,40 Traversa inferiore (A02) 
Inserto in alluminio 

6 pezzi 

(A01) Lunghezza 2743 x n° 1 pz 

(A02) Lunghezza 1808 x n° 2 pz 

(A02) Lunghezza inserto in alluminio 1808 x n° 1 pz 

(A03) Lunghezza 1600 x n° 6 pz 

(A27) Lunghezza 1520 x n° 2 pz 

Unità di misura: mm 
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Modello FA2 Collezione PRIVACY 

 

Misura standard per pannello: L 1860 mm x H 1930 mm  

Palo (A01): 127 x 127 mm  

Traversa (A25, A24, A02): 50,80 x 88,50 mm 50,80 x 152,40 mm 

Rivestimento inserto in alluminio traversa inferiore  

Pannello (A03): 22,20 x 296,50 mm 

Griglia (A26): 6,50 x 36,50 mm  

Profilo a U (A27): 26 x 24 mm  

/ŀƴŎŜƭƭƛ ǎǳ ƳƛǎǳǊŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛ 
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COLLEZIONE HORSE 
 
Le recinzioni HORSE sono particolarmente adatte per recintare spazi destinati agli animali con 

ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ǊƛƎǳŀǊŘƻ ŀƭƭΩŀƭƭŜǾŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ōŜǎǘƛŀƳŜ Ŝ ŘŜƛ ǇŀŘŘƻŎƪ ǇŜǊ ŎŜƴǘǊƛ Řƛ ŜǉǳƛǘŀȊƛƻƴŜ ƻ 

scuderie. 

La linea semplice a traverse orizzontali rende l'ambiente molto country.  

Il modello FC3 a 2 traverse è l'entry level delle nostre recinzioni, con un costo contenuto si 

può recintare ogni tipo di terreno valorizzandolo esteticamente.  

Ricordiamo che le recinzioni in PVC non hanno bisogno di manutenzione! 

Particolarmente consigliato per: 

recinzioni molto lunghe; 

parchi; 

recinzioni per animali; 

maneggi e agriturismi. 
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Modello FC3 (3 traverse) Collezione HORSE 

 

Misura standard per pannello:  L 2438 mm x H 1372 mm  

Palo (A01): 127 x 127 mm 

Traversa (A13): 38,10 x 139,70 mm 

Capitello: External cap 

                                    FC3 (L 2438 mm x H 1372 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 x 127 Palo 

(A01) 

38,10 x 139,70 Traversa 

(A13) 3 pezzi 

A01 Lunghezza 2134 x n° 1 pz 

A13 Lunghezza 2388 x n° 3 pz 

Unità di misura: mm 
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Modello FC3 (2 traverse) Collezione HORSE 

 

Misura standard per pannello: L 2438 mm x H 914 mm  

Palo (A01): 127 x 127 mm 

Traversa (A13): 38.10 x 139.70 mm 

Capitello: External cap   

                                                                                                                                                                               

FC3 (L 2438 mm x H 914 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

127 x x127 Palo 

(A01) 

38,10 x 139,70 Traversa 

(A13) 

A01 Lunghezza 1524 x n° 1 pz 

A13 Lunghezza 2388 x n° 2 pz 

Unità di misura: mm 


